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La presente tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas de los postes 

ordenadores de fila que se prevé adquirir. Si bien los mismos presentan 

características similares a los actualmente existentes en el aeropuerto, se 

incluyen a continuación algunas consideraciones técnicas específicas a tener en 

cuenta: 

 

1. Materialidad: 

• Postes construidos en caño metálico pintado, acero 1010 trafilado de 2 
pulgadas de diámetro. 

• Terminación: color negro mate. 

• Base pesada de acero o hierro fundido de 30 cm de diámetro 
aproximadamente recubierta en la base con goma antideslizante para 
mayor estabilidad. 

• Caño central con diámetro inferior al diámetro del caño del cabezal 

2. Altura del poste: 

• Estándar: de 90 a 100 cm aproximadamente desde la base hasta el 
cabezal. 

3. Cinta retráctil: 

• Ancho de la cinta: aproximadamente 5 cm. 

• Longitud de extensión: entre 2 y 3 metros, con sistema de retracción 
automática. 

• Material: poliéster de alta resistencia o similar. 

• Color: negro con sublimación digital de logos institucionales. 



 

 

4. Funcionalidad: 

• Cabezal con sistema giratorio de cinta retráctil multidireccional (permite 
conexión con hasta 3 o 4 postes adicionales). 

• Apto para uso en interiores 

5. Opcionales: 

• Adaptación para cartelería superior (portacarteles o señalética 
direccional). 

 


